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Gravitacios kokilla 6ntés
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Rotacast ontes

bonyolult alaku ontveny 6nthethomok mag)
kOGzepes meretpontossag

turbulencia mentes formatoltési karakterisztika
alacsony porozitasi hajlam

kis DAS ( a dendritkarok tavolsaga 1740 )

kihozatal 65-80% ( dntveny + tapfej = 100% )




Rotacast ontes

Forgastengely

A radvagasi keresztmetszet
bévilese

A formatoltés kezdete

A dermedés

Dermedés szabalyozott
gaznyomas alatt




A bedmlo rendszer feladatai gravitacios kokilla 6ntésnél

Nyugodt, turbulencia mentes formatéltés biztositasa
A forma minden Uregeéet kitoltse a fem

Optimalis ontési teljesitmeny biztositasa (hidegfolyas, kingzatal)
Elosegiti az iranyitott dermedésb(hérseklet eloszlas
dntvényben)

CsoOkkenti a zarvanyok formaba jutasat

Nagyobb kihozatal biztositasa



Formatoltési hibak:

e gazholyag
o oxidbezarodas
* hidegfolyas

e homokbezarddas



Formatoltési hibak:

Helytelen
ontés

Helyes
ontés




Fontosabb Ontési beallitasok

Merités
- A folyékony fém csak a fird 6
szintje alatti bebml oényilason at

kertlhet a kanalba, igy a fellleten
levd oxidok nem jutnak be.

Ontés
- A bedml o tolcsért azert kell tele
tartani, hogy az oxidok és

zarvanyok a feltletén maradjanak,
a formaba igy nem kerulhetnek




Fontosabb Ontési beallitasok

Tapfej magassag:
- Fontos, hogy elegend 6
folyékony fém legyen a
zsugorodas befejezéséig.

- A kokillabal valo kivétel
utan meg 5 -8 percig a tapfej
kozepe folyékony.

- Altalanossagban a beéllitas
jO, ha a takaromag tetejét 6l
10mm-re van a tapfej teteje.

- Alacsony tapfej esetén az
ontvényben fogyasi Uregek,
lunkerok keletkezhetnek




A bedtmlorendszereknél alkalmazott str ok feladata,
tipusai

Feladata:

Az Ontés kezdetén a furd o0 feluletén el 6forduld oxidok,
zarvanyok kisz drése. A grafit alapu sz (rok csdkkentik a
turbulens aramlast is.

Tipusai:

- Fémsz irok
- Grafitsz Uro




Taplalas:

A taplalas feladata A terfogatvaltozas kompenzalasa

Feltételek

o iranyitott dermedes a tapfej irany:
* elegend folyekony fém a dermedes végeéig
* megfeleb taplald csatornak az olvadek ellatasra

 megfeleb taplalasi nyomas




A taplalas javitasa:

- hltés:
e aramlo viz
e hutobetét rézbl

- taplalocsatornak biztosite
e csomopontok redukalasa
* helyi tilmelegedések hatastalanitasa a magoknal

- a tapfej ldszigetelese
- a formatoltés megvaltoztatasa



Homeérséklet eloszlasa formatoltés kdzben:

Gravitacios kokilladntés
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Homeérséklet eloszlasa formatoltés kozben:

Rotacaster ontés
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A hiilési sebesséq kovetkezmeénye:

Hiilési sebesség

7\

Lassu hilés Optimalisiiés
Durva szOvetszerkezet Finom szovetszerki

}

Kedveztlen mechanikai tul. Megfeled mechanikai tul.



Kokilla vizhiités ebnyei, hatranyai

Elonyei:
1. Ir&nyitott dermedés
2. Finom szb6vetszerkezet, |0
mechanikai tulajdonsagok

Hatranyai:
1. Méretingadozas, & B
deformaciok %, RS
2. Folytonosséagi hianyok 2
3. Fokozottabb gyantakivalas==:
gyakoribb kokillatisztitas 15N

-



Fekecselés

Miért fekecselunk?

- védi a kokillat

- szabalyozott héviszonyok
- kbnnyd 6ntvény eltavolitas
- megfelel6 fellleti érdesseg
- hosszabb kok. élettartam

- csuszo alkatrészek kenése

Fajtai:

1. H6szigeteld ( pl. Deltacast)
2. Hovezet6 (Hydrokollag)




Gazelvezetés a kokillaknal

A forma (kokilla) telésekor a
sarkokba, tiregekbe bezarddo
gazokat, illetve a
homokmagoknal a
kotoanyagokbdl az dntés soran
felszabaduld gazokat el kell
vezetni

Elvezetési leheisegek:
1. Diiznivel
2. Réseléssel ( pl. kitolok )




